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Razosanas procesa kontroles atbilstibas
Sertifikats Nr. 1325-CPR-1215

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011
(Bavizstradajumu regula jeb CPR), §is sertifikats attiecas uz bavizstradajumu

Mineralmateriali no karjera ,,Petrasitinai”:

1) betonam saskana ar Pielikumu 1;
2) bituminétiem maisfjumiem un virsmas apstradém celiem, lidlaukiem un citiem
satiksmes laukumiem saskana ar Pielikumu 2;

3) bituminétiem maisijumiem un virsmas apstradém celiem, lidlaukiem un citiem
satiksmes laukumiem, 1. klase, saskana ar Pielikumu 3;

4) nesaistitiem un hidrauliski saistitiem maisijumiem, kas paredzéti
inzeniertehniskajiem darbiem un celu bavei saskana ar Pielikumu 4,

KO I[EVIETOJIS TIRGU:

AB DOLOMITAS

AB Dolomitas, Dolomito g. 6, Petrasiony kaimas, LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva; req. Nr. 167900844

RUPNICAS ADRESE:
AB Dolomitas razotne, karjers Petrasionai”, Petrasiany kaimas, LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva

Sis sertifikats apliecina, ka visi ekspluatacijas ipasibu novértédanas un parbaudes (AVCP)
nosacijumi, kas aprakstiti ZA pielikuma, kas pievienots standartiem

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002 un EN 13043:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007

saskana ar novertéSanas sistému 2+, ir pieméroti, un
razosanas procesa kontrole ir novértéta ka atbilstosa piemérojamajam prasibam.

Sis sertifikats pirmo reizi ir izdots 2014. gada 11. augusta un paliek spéka, ja vien
saskanotaja standarta, bavizstradajuma, ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un
parbaudes (AVCP) metodés un izgatavo$anas apstaklos ripnica nav notikusas ievérojamas
izmainas vai pazinota razoSanas procesa kontroles sertifikacijas iestade sertifikata darbibu

ir apturéjusi vai anuléjusi.
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Sartifikats izdots uz 1 (vienas) lapas ar pizlikumu uz 4 (E2trdm) lapam
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Pielikums Nr.1
Sertifikatam Nr. 1325-CPR-1215

Mineralmateriali betonam saskana ar EN 12620:2002+A1:2008 no karjera ,Petrasitunai”.

Nr. lzmérs, d/D sg;?g&‘;"g fc:;lsri?a Deklaréjamas ipasibas
Smalki mineralmateriali: mazgatas drupinatas dolomita smilts atsijas
Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs
Smalknes kvalitate (metilénzila vértiba)
L ae Dalinu blivums
Udensuzsiice
Hloridu saturs
Jaukti mineralmateriali: mazgatas dolomita Skembas
2. | WBICDE Ga 85 Granulometriskais sastavs
3. | 05 Smalknes saturs
4. | 0/8 Smalknes kvalitate (metilenzila vértiba)
5. | 0/11 Elékénai_n?aks indekss
ormas indekss
6. | 0/16 Ga 90 Drupinajumizturiba (LA koeficients)
7. | 0722 Dalinu blivums
8. | 0/32 Udensuzsice
9 | 0/45 Hloridu saturs
Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita $kembas
10.] 2/5 1
11.| 2/8 Gc85/20
12.| 5/8
13.| 5/11@ Granulometriskais sastavs
14.| 5/16 Smalknes saturs
15 5/32 Ge90/15 Plaksnainibas indekss
16.| 5/45 2 Form_a§ _indgkss N
17 1 8/11 Ge85/20 Dru_pma;L_Jmlzturlba (LA koeficients)
18.1 816 Dalinu bhv_ums
Udensuzsice
19.] 11/16 Hloridu saturs
20.| 11/222) Gc90/15 llgizturiba (salizturiba un magnija sulfata
21.| 16/22 vertiba)
22.| 16/32
23.| 16/45
24.| 22/32 Ge85/20
* Mineralmateriali saskana ar EN 12620:2002+A1:2008, kuriem sietu izméri mineralmateriala izméru noteikéanai izveléti
saskana ar AB "Dolomitas” uznémuma tehniskajiem noteikumiem.
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Pielikums Nr.2

Viinera AlaE LT [ = =2 v rs 32 Josiracam
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Nr. | Izmérs, d/D Granulometriska | Deklarn.jamas tpaérbas
. _ | sastava kategorija |
Smallu mmeraimatenéh _mazgéatas drupinéta do;‘o_mﬂ‘a smilts atsifas

| , | Granulometriskais sastavs
' | Smalknes saturs

|
! | e | Smalknes kvalitate (metilénzila vartiba)
' | @2 s Smalko mineralu skautnainiba
Dalinu bltvums
[ Udens uzsice
. Jaukti minerdlmateridli: mazgatu dolomita Skembu maisijumi
| 2. | 0/5/CDE/ Ga 85 Granulometriskais sastavs
3. | 0/5 Smalknes saturs
4. | 0/8 Smalknes kvalitate (metilénzila vértiba, tikal ja
5 | 0/11 D <8 mm)
6. | 0/16 Ga 90 - Plaksnainibas indekss
7. | 0/22 Formas indekss
8. | 0/32 Dalinu bitvums
9. | 0/45 Udens uzslce
| Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita Skembas
10.] 2/5 [ ‘;
11.] 2/8 | |
12.] 5/8 Ge90/15 |
[ 13.] 5/11 % i
| 14, 5/18
15.| 5/22 i Ge90/20 Granulometriskais sastavs
16 | 5/32 { Smalknes saturs
: 7 1 5/a5 9 | Plaksnainibas indekss
‘| | Formas indekss
18 5/83 | Dalinu bitvums
19. 8/11 ' Udens uzsice
20.| 8/18 | Drupinajumizturiba (LA koeficients)
21 | 11/16 . | DilumizturTba (mikro-Devala koeficients)
- : : 1 | Abraziva dilumizturiba pret radZotam riepam
22 1 “_22 5 Ge90/15 | ligizturiba (salizturiba u?w magnija sulfata
23.il 16/22 vértiba)
24| 16/32
| 25.| 16/45
| 26.| 22/32
27.] 22/452 ‘
28.| 32/63 |
| Mmeralmatenail saskana ar EN 13043:2002+AC 2004, kuriem sietu izmeri mineraimateriala izméru noteiksanai
|_izv&l&ti saskana ar AB ‘Dolomitas’ uznemuma tehnigiitiien noteikumiem. ]
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Pielikums Nr. 3
Sertifikatam Nr. 1325-CPR-1215

Mineralmateriali bituminétiem maisijumiem un virsmas apstradém celiem, lidlaukiem un citiem
satiksmes laukumiem, 1. klase, saskana ar EN 13043:2002/AC:2004 no karjera ,Petrasitinai”.

= Granulometriska
L R D sastava kategorija
Smalki mineralmateriali: mazgatas drupinata dolomita smilts atsijas
Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs
1. 0/2 1 kl. Gr85 Smalknes kvalitate (metilénzila vértiba)
Dalinu blivums
Udens uzsiice
Jaukti mineralmateriali: mazgatu dolomita Skembu maisijumi
Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs
2, 0/5 1 kl. Ga85 Smalknes kvalitate (metilenzila vértiba)
Dalinu blivums
Udens uzsiice

Deklaréjamas ipasibas

Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita $kembas
g | #aly. Gpd0AD Granulometriskais sastavs
4. | 581kl Smalknes saturs
Plaksnainibas indekss
5 | 8111kl Formas indekss
Dalinu blivums
6 11/16 | kl. Gc90/15 Udens uzsice
Drupinajumizturiba (LA koeficients)
7. | 11/221kl.® Abraziva dilumizturiba pret radZzotam riepam
8 16022 1 ki llgizturiba (salizturiba un magnija sulfata vértiba)

*'Mineralmateriali saskana ar EN 13043:2002+AC:2004, kurjiem sietu izméri mineralmateriala izméru noteiksanai izvalati

saskana ar AB "Dolomitas” uznémuma tehniskajiem no(eik;ﬁniem.
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Pielikums Nr.4 \

il STFIMATArTIN P TR =TI =T Y HiIcirau sk sAIstita @ AIS! 22 tl=1, o alE=" 3 1 =1
RONSTURCHAM saskana ar M 14242 Z002+47 A0 karera  FParasiunal
Granulometriska
1 sastava kategorqa

| Smalk: mu;le-ralmatenall .”azgarab dmpmata:: dolomita smilts atsqaa o -
| ! Granulometriskais sastavs |

Nf lzmers, diD Deklare]&maa |pa5|bas

| Voo Smalknes saturs
| Gr85 Smalknes kvalitate
> | o Dalinu bifvums
| Udens uzsice
Jau kgi mineralmateriali: mazgatas dolomita $kembas
3 | 0/8
4| o/ Granulometriskais sastavs
5 | 0/1B Smalknes saturs
6. | 0/22 Plaksnainibas indekss
7. | D/32 Ga85 Formas indekss
8. | 0/45 Dalinu blivums
9. | 0/56 | Udens uzsiice
10. | 0/63 Drupinajumizturiba (LA koeficients)
11. | 0/80
Jaukti mineralmateriali: dolomita $kembas
12, | /32 |l Granulometriskais sastavs
; 1 Smalknes saturs
| 13| 0/45 11 I Plaksnainibas indekss
! : | Ga80 Formas indekss
| 14| 0556l Dalinu blivums
’ Udens uzsiice
W R Drupinajumizturiba (LA koeficients)
| Rup}t mineralmateriali: mazgétas dolomita skembas
| 16.] 2/5 1
|17 {2.'8 '.
| 18.] 4/18 , Gc85/15
19 | 5/8 ' “ _.'
20. | 5/11% | |
| 21.] 522 G¢80/20 J
| 22.] 516 ’
T3 | 5/32 Graniometriskais sastavs
24| 5459 | Smalknes saturs
55 | 5569 Plaksnainibas indekss
26. | B8/ Formas |£1dekss
57 1 8/16 Dalinu blivums
58 T 11718 Udens uzstce . |
25 f 257 Drupinajumizturiba (LA koeficients) I
.| ; 5 ; 5 - ! - |
30 | 16722 Gc85/15 | llgizturiba (salizturiba un magnija sulfata l
31 1 16/32 — F vértiba) l
32. | 16/45 [ |
| 33 [ 16/56 '
i Tz |
35 | 22/45%
36, | 22/56% ‘
37 | 32/863 1

! Mineralmateriali saskana ar EN 13242:2002+A 1, kuriem sietu |zmen..|1sxriv§15|ﬂ'rql§rréia izmeéru noteiksanai izvalati

saskand ar AB "'Dolomitas uznémuma tehniskaji ikumiem LA ) EP
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